
SUIVEZ-NOUSAGENCE SUD 

•  213, rue Jean Deurrieu
Z.A.C. du Sagnon 
13690 Graveson - France

•  tél. : +33 (0)4 86 19 45 05
fax : +33 (0)4 86 19 45 10

•  contactsud@abcd-international.fr
www.abcd-international.fr

SIÈGE SOCIAL

•  4-8, rue des Carriers Italiens
Z.A.C. Centre Ville
91350 Grigny - France

•  tél. : +33 (0)1 69 02 44 00
fax : +33 (0)1 69 02 44 01

•  contact@abcd-international.fr
www.abcd-international.fr

Plus d'informations sur notre
site internet 

Notre équipe commerciale se tient à votre disposition, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

PORTES 
STRATIFIEES 
- Hauteur 2040 mm, largeur 930 mm, 
épaisseur 40 mm ;
- Finitions FORMICA F2253 matte 58.

PANNEAUX
BOIS AGGLOMERES 
MELAMINE 
- Hauteur 2800 mm largeur 1030 mm 
(coupe brute sous couvre joint) ou 
1020 mm (chant plaqué bord à bord), 
épaisseur 12 mm ;
- Finitions Polyrey : Noir N005 FA ;
- Classement COV : A+ ; 
- Réaction au feu : M2.

PANNEAUX
PLÂTRE
- Hauteur 3000 mm largeur 1200 mm, 
épaisseur 13 mm ;
- Finitions : Noir lisse ;
- Réaction au feu Bs1, Do.

Apportez une touche contemporaine à vos projets. 
Plongez dans l'univers du raffinement avec nos produits 
en stock, conçus pour fusionner l'esthétique 
intemporelle du noir avec la chaleur naturelle du bois. 
Transformez vos espaces avec classe. 


