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Notre équipe commerciale se tient à votre disposition, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Type A
Réalisé sur mesure dans nos 
ateliers, ce module permet une 
diminution importante du bruit, 
grâce à la circulation de l’air de 
bas en haut à travers une 
chicane sur toute la hauteur du 
module plein.

Type H
Grille de transfert acoustique 
conçue pour un montage aisé. 
Elle est constituée d'un caisson 
et de deux panneaux de façade 
et s’installe dans une ouverture 
créée dans une cloison ou une 
porte. Les panneaux de façade 
démontables permettent le 
nettoyage du caisson. 

Type K
Cet élément de transfert d'air 
acoustique se compose d'un 
caisson d’air insonorisé qui est 
intégré à fleur de cloison. La 
fente visible depuis la pièce 
est recouverte d'un cadre 
décoratif, esthétique pour une 
finition en joint creux.

Les dispositifs de transfert d’air sont nécessaires pour  
le renouvellement  de l’air dans les locaux fermés.

Nos modules de transfert d’air permettent la circulation 
de l’air à travers une chicane en matériaux insonorisants 
pour une meilleure atténuation acoustique.

Nous proposons actuellement 3 systèmes de module 
de transfert d'air :


